




































































表2 國內具有厭氧污泥消化槽之都市污水處理場之厭氧消化槽操作概況：(資料來源-財團法人環境與發展基金會)
都市污水處理廠厭氧消化槽概況

污水廠名稱
消化槽容

積
A(m3)

消化槽
槽數

B

消化槽總
容積(m3)
C=A × B

消化槽實際
可進料量

D (m3/day)

消化槽現
有進料量
E (m3/day)

餘裕量
(%)

(1-E/D)×100

消化槽設計與
技術提供單位者

台北市
迪化污水處理廠

13,250 3 39,750 2,000 800 60
設計、技術：德國Passavant-Roediger GmbH
施工：信誼公司、漢唐集成股份有限公司

新北市
八里污水處理廠

9,000 6 36,000 2,000 100
(1號槽) 95

設計：嘉成、美國馬格里公司
技術提供：德國克洛克(KLOCKNER)公司
施工：鼎台營造股份有限公司

台中市
福田水資源回收中心

5,400 2 10,800 333 100 70

設計：王記工程顧問公司
設備(攪拌、頂蓋及加熱)提供：瑞野實業代
理；美國Walker Process Equipment公司
施工：大潁集團

台南市
安平水資源回收中心

4,000 2 8,000 320 0
(檢修中) 100

設計：營建署(南區工程處)
技術提供：美國Walker Process Equipment公
司
施工：水美工程企業公司、信誼工程公司

高雄市
楠梓污水處理廠

(BOT案)
3,600 2 7,200 240 100 58

設計：美商傑明工程顧問公司
技術提供：德國Passavant-Roediger GmbH
施工：綠山林開發事業公司
查核檢驗：中泱工程顧問公司

高雄市
中區污水處理廠

0 現有設施已多年未操作

高雄市
鳳山溪污水處理廠

4,778 3 14,334 791
目前僅供暫

存，且進料不
穩定

100
設計：中興工程顧問公司
技術提供：美國SPS公司
每日進料質量32,025 kg TS

屏東縣
六塊厝污水處理廠

4,700 1 4,700 235 0 100

設計：新環工程顧問公司
技術提供：奧地利Nu Hold公司，每日進料質
量 7,520 kg VSS(設計負荷為1.6 kg VSS/ m3-
day)
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